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技术背景

主要使用领域

本发明属于机械工程设计领域，特别涉及一种双螺杆真空泵转子型

线。转子型线研究既是双螺杆真空泵热动力性能研究的基础，也是优化

型线设计、提高整机性能的关键。

技术创新内容

1) 阴阳两转子完全满足啮合定理、接触线连续；

2) 两转子型线组成相同，以降低加工成本；

3) 减少泄漏三角形面积；

4) 消除型线中的尖点。

本发明所述双螺杆真空泵转子型线包括点啮合摆线、齿根圆弧、类

阿基米德螺线及其共轭包络线和齿顶圆弧，型线组成曲线简单，且两转

子型线相同，型线完全共轭，完全满足啮合定理，具有泄漏三角形小、

透孔面积小、容积效率高的特点，通过该型线设计使双螺杆真空泵转子

不仅具有较好的气密性，而且所构成的型面加工简单，加工成本低。

本发明进一步通过对点啮合摆线与齿顶圆弧相交形成的尖点进行

摆线或圆弧修正，消除了型线尖点，从而延长了转子的使用寿命，提高

了双螺杆真空泵的工作效率。

摘要

本发明公开了一种双螺杆真空泵转子型线，该型线包括点啮合摆

线、齿根圆弧、类阿基米德螺线及其共轭包络线和齿顶圆弧。本发明的

双螺杆真空泵转子型线组成曲线简单，通过与圆弧的一阶导数连续确定

类阿基米德螺线，并添加类阿基米德螺线共轭包络线，各段曲线光滑连

接，完全满足啮合定理，具有泄漏三角形小、透孔面积小、容积效率高

的特点。所设计的两螺杆转子型线相同，从而可以降低转子加工成本。

本发明进一步通过对摆线段与齿顶圆弧段相交形成的尖点进行摆线或

圆弧修正，消除了型线尖点，从而延长了转子的使用寿命，提高了双螺

杆真空泵的工作效率。


